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平成 30 年度 都市計画道路 沼津南一色線道路設計等に関する比較設計検討業務委託 

 

公募仕様書 

 

第１条 適用範囲 

  本特記仕様書は、沼津市（以下、「委託者」という。）の実施する「平成 30 年度 都市

計画道路沼津南一色線道路設計等に関する比較設計検討業務委託」（以下、「本業務」とい

う。）に適用する。 

 

 

第２条 業務の目的 

  沼津市では、東名、新東名の IC 及び国道 246 号と沼津市中心市街地をつなぐ主要な幹

線道路として都市計画道路沼津南一色線の整備を進めてきたが、道路計画線上に東日本で

最古級、最大級となる高尾山古墳が発見された。 

平成 27 年度には有識者による道路と古墳の両立に関する協議会を開催するなど道路計

画の検討を行い、平成 29 年度には「都市計画道路沼津南一色線の整備方針」（以下、「整

備方針」という。）を定め、道路と古墳を含む周辺までを一体的な空間として設計し、質

の高い意匠等を施すことで良好な景観形成を目指すこととなった。 

 本業務は、良好な景観形成を目指すことを目的に、学識経験者等で構成した委員会で、多様

な発注方式に対応する設計の基本条件の整理や、コンセプト等の基本計画を検討するための比

較設計、概算工事費算出及び道路設計等に関する委員会資料を作成するものである。 

 

 

第３条 業務の内容 

１． 比較設計（街路） 

（１）整備方針で示した整備案Ｈに関する概算事業費の算出を行うこと。 

・道路予備修正設計（A） L=0.32km （本線：平地、車線数 3～4車線） 

               L=0.23km （市道 1672 号線：平地、車線数 2車線）  

設計項目（設計計画・現地踏査・概算工事費算出・照査及び報告書作成） 

 

・平面交差点予備設計 N=2 箇所 （江原公園交差点・市道 1672 号線交差点） 

  設計項目（数量計算・概算工事費算出・報告書作成） 

 

（２）下記の項目について、平成 29 年度の委託成果品で算出した概算事業費を基に、景 

観に配慮した比較検討を行い概算事業費の算出を行うこと。なお、設計図・数量計

算・照査・協議資料の作成等は含まない。 
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・箱型函渠比較検討（西側 2車線）N=1 箇所 箱型函渠延長 L=86m  

・橋梁比較検討（東側 2車線）N=1 橋 橋梁延長 Ｌ=83m 

・横断歩道橋比較検討（国道 1号江原公園交差点）N=1 橋 ロの字型 

 ※古墳周辺の地質調査データを参照し、比較検討を行うこと。 

 

 

２． 委員会の資料作成 

（１）委員会開催にあたり、委員会資料の作成を行うこと。 

・委員会資料作成 N=3 回 

※委員会に係る資料及び出席者から要求された資料の収集及び作成をすること。 

 但し、委員会開催の会場費、運営費及び委員会資料の印刷出力は含まない。 

・イメージパース作成 N=3 枚（A2 判） 

   ※道路構造物と古墳を含む周辺までの一体的な空間イメージを、別途指示する方

向からイメージパースで作成すること。 

 

 

第４条 協議打合せ 

打合せ（土木設計業務）7回（業務着手時、中間 5回、成果品納入時）とする。 

 

 

第５条 成果品の提出先 

  成果品の提出先は、沼津市建設部道路建設課とする。 

 

 

第６条 納品 

  成果品は次のとおりとする。 

１） 報告書 2 部、報告書の電子データ（CDまたは DVD） 2 部 

 

 

第７条 使用する主な図書等 

  平成 28 年度 都市計画道路沼津南一色線測量設計検討業務委託成果品 

平成 29 年度 都市計画道路沼津南一色線道路線形検討業務委託成果品 

平成 29 年度 都市計画道路沼津南一色線地質調査業務委託成果品 

高尾山古墳保存と都市計画道路（沼津南一色線）整備の両立に関する協議会について 

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/takaosan/index.htm 
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第８条 補則 

  本特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議 

すること。 



平 面 図

道路予備修正設計(A)
（市道1672号線）

L=0.13㎞

道路予備修正設計(A)
（市道1672号線）

L=0.10㎞

道
路

予
備

修
正

設
計

(
A
)

（
本

線
）

L
=
0
.
3
2
㎞

平面交差点予備設計
N=1箇所(江原公園交差点)

西熊堂 江原公園

箱型函渠（西側車線）
N=1箇所 延長L=86ｍ

橋梁（東側車線）
N=1橋 延長L=83ｍ

横断歩道橋（江原公園交差点）
N=1橋 ロの字型

平面交差点予備設計
N=1箇所（市道1672号線）


